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ANTENA PANELOWA
SELFSAT CAMP 38
Cena 1179,00 zt
Cena poprzednia 1-249,00 zt
— Czas wysytki 24 godziny
Numer katalogowy SELFSAT CAMP 38
Kod producenta SELFSAT CAMP 38
Producent Selfsat
®
CAMP 38
Opis produktu
Numer 1 wsréd anten kempingowych!
Najlepsza na swiecie ptaska antena kempingowa
f» _i
LR Y
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World's best camping antenna

Make it easy for yourself..

E
:

Kat elewacji

Zakres elewacji : 5° ~ 85*

Kat skosu
Zakres skosu: -45° ~ +45°

Azymut biegun sterowania
Materiat aluminium
Zakres azymutu : nieograniczony

Wskaznik elewacji
Precyzyjna regulacja wysokosci

Mocowanie do sciany kampera

Elewacja - jednostka sterujaca
t atwosé regulacji wysokosci

Wskaznik SKEW
Korekta SKEW
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tatwa do znalezienia satelita
Proste kierowanie antena

Doktadna, precyzyjna mozliwos¢ kalibacji
anteny, tak aby ustawic jak najlepszy
sygnat z satelity.

Pochylenie jest regulowane
Zoptymalizowana do odbioru satelitarnego
poprzez regulacje kata nachylenia
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SELFSAT-CAMP38

=
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Antena Wspornik
Input Satellite Frequency 10.7~12.75GHz
Polarization Vertical & Horizontal
Antenna Gain 33.7 dBi @ 12.7 GHz
Size(WxDxH) Antenna 315 X 275 x 60mm )
Bracket 200 x 166 X 879mm / @35mm
Welght Antenna 4.5kg
Bracket 3.2kg
Current Cunsuﬁpllun 150mA (max)
Operating Temperature -30°C to +60°C
Storage Temperature -40°C to +80°C
LNE output 1 output (2 output option)
Changeover Low / High 0KHz / 22KHz
LNB Output Frequency 950~1,950MHz / 1,100~2,150MHz
L.O. Frequency 9.75GHz / 10.6GHz
LNB Noise Figure at 25°C 0.2 dB Typical
Input VSWR 2.5: 1 Typical
Output VSWR 2.5 : 1 Typical
Conversion Gain 60 dB Typlical
Gain flatness 6dB p-p (max)}

1214V DC (Vertical)

Power supply
PP 16~19V DC (Horizontal)

0

Sel f sat CAMP 38
jest pierwsz? na ?w eci e p?ask? anten? satelitarn? z r?cznym sterowani em 3 -o0si owy do optymal nego dopasow
ania . P?aska konstrukcja anteny pozwal a na ni epozorn? instalacj? w przyczepi e kenpi ngowej |ub donmu. Po za
i nstal owani u, antena no?e by? dostosowana do ??danego satelity dzi ?ki ?atwej obs?udze r?cznej. Unikal ne st
erowani e w 3-o0si ach pozwal aj ? na dok?adne ustaw eni e anteny. Wodrdé?nieniu od tradycyjnych anten satelitar
nych Sel fsat Canp jest praktyczni e wzrokowo ni ezauwa?al ny ze wzgl ?du na jego prostok?tny i p?aski kszta?t.
To sprawi a, ?e nonta? w przyczepi e kenpi ngowej |ub kanperze jest pi?kny i niepozorny, a zarazem nie zajnu

je du?o m ejsca.

Cechy produktu

Zysk anteny dBi 33,7
Max. il0?? pod??czonych tunerdéw 1

Wrazie jakichkol wi ek pyta?
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pi sz na adres adm n@ardsplitter.p

| ub dzwo? pod nuner 531-666- 888
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