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Link do produktu: https://www.diablosat.pl/czterokanalowy-transformator-video-atrv-4-p-3539.html

Czterokanatowy
transformator video ATRV
4

Cena 85,00 zi
Dostepnosé Dostepny
Numer katalogowy ATRV 4
Producent ATTE

Opis produktu

Czterokanatowy transformator video ATRV 4

Modut przeznaczony jest do przesytu sygnatu wizyjnego z czterech kamer za pomocg skretki komputerowej. Urzadzenie jest
pasywnym (nie wymaga zasilania) uktadem symetryzatora pozwalajgcym na przesyt sygnatu wizyjnego na odlegtos¢ do 400m.
W celu podtaczenia skretki UTP modut posiada ztgcze RJ-45. Do zbudowania petnego toru transmisyjnego wymagane sa dwa
takie urzadzenia, po obu stronach (kamera, rejestrator). Urzadzenie wspétpracuje z modutem AVPI1/4.

Wiasciwosci:

Przesyt 4 sygnatéw video za pomoca jednego kabla UTP
Niewielkie ttumienie sygnatu

Przesyt sygnatu video po skretce na duze odlegtosci

Nie wymaga zasilania

Niewielkie wymiary

Specyfikacja:

Zakres napiecia we/wy 75Q (CVBS): 1Vpp
Ttumienie wtrgceniowe DC - 6MHz:

Typ ztacz we/wy koncentrycznego: 4x BNC

Typ ztacz we/wy symetrycznego: RJ45

Typ obudowy: tworzywo sztuczne

Wymiary ptytki elektr. (s /d /w) [mm]: 68 /21 /21
Dtugos¢ przewoddédw [mm]: 180

Przyktad zastosowania:

Przyktad podtaczenia 4 kamer analogowych
Kamery oraz rejestrator podtrzymywane sg akumulatorowo. Sygnat i zasilanie do kazdej kamery przesytane sg jednym
przewodem UTP.
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