Dane aktualne na dzien: 26-08-2025 09:49

Link do produktu: https://www.diablosat.pl/diseqc-switch-zewnetrzny-21-spacetronik-spd-0210-p-3904.html

DISEqC Switch zewnetrzny
2/1 Spacetronik SPD-0210

Cena 25,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy SPD-0210
Producent Spacetronik

Opis produktu

DIiSEqC Switch zewnetrzny 2/1
Spacetronik SPD-0210

Przetgcznik DISEQC 2/1 SPD-0210 Spacetronik stosowany jest w instalacjach dla sygnatu z dwéch satelitéw. Do dwéch wejs¢
LNB przetacznika poditgczamy dwa konwertery typu single, natomiast do wyjscia DISEqC, odbiornik satelitarny. Wszystkie
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zlgcza wejscia/wyjscia sg typu "F" zenski. Przetgcznik posiada dodatkowe ztacze uziemiajgce. Ma bardzo dobrej jakosci
obudowe ABS, przystosowang do montazu na maszcie (w zestawie dodatkowe opaski zaciskajace).

)
Spacetronik
2X1 DISEqC SWITCH

Frequency: 900-2500MHz
5:2.548

SPD-0210

5:25dB
C Pass: 12-20V - /500mA ceE B

DiSEQC
LNB 1 LNB2  RECEIER

Cechy wyrézniajace:

¢ tlumienie odbi¢ wejscia/wyjscia,

dodatkowe ztgcze uziemiajgce,

odporna obudowa wykonana z ABS-u,

e szybki i fatwy montaz,

e w zestawie opaski zapewniajace wiasciwe zamocowanie;

Specyfikacja:

Model: SPD-0210

Zakres czestotliwosci: 950-2400MHz

llos¢ wejsé: 2

o llos¢ wyjs¢: 1

e Ttumienie: 3 dB

¢ Ttlumienie odbi¢ (wejscie i wyjscie): 7,5 dB
e Ztacze wejscia/wyjscia: Typ "F" zenski

e Temperatura pracy: -50C - +60C
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