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HDMI/HDMI Vitalco Flat
High Speed 1.4 3D 15m

Cena 149,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy HDK52

Producent Begli

Opis produktu

HDMI/HDMI Vitalco Flat
High Speed 1.4 3D

15 metrów
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Wysokiej jakości przewód HDMI z serii Vitalco Flat, wykonany z kabla sygnałowego opartego na miedzi beztlenowej (OFC).
Posiada pokryte 24-karatowym złotem, metalowe złącza HDMI. Płaska konstrukcja ułatwia ułożenie kabla w trudno dostępnych
miejscach. Zapewnia krystalicznie czysty sygnał, pozbawiony zakłóceń, szumów, itp. Przeznaczony do przesyłania wysokiej
jakości sygnału HDMI zgodnie ze specyfikacją HDMI High Speed with Ethernet (HDMI 1.4). Wykorzystywany najczęściej do
łączenia amplitunera/DVD/Blu-ray/dekodera TV SAT z TV LCD, plazmą, projektorem, itd.Idealne rozwiązanie dla telewizji
wysokich rozdzielczości HDTV (np. NC++, Cyfrowy Polsat).

 

Specyfikacja:

wtyki pokryte 24-karatowym złotem
metalowe złącza HDMI zapewniają idealną ostrość obrazu Full HD w rozdzielczości 1080p i większych
przewód wykonany z kabla sygnałowego, z miedzi beztlenowej (OFC) o bardzo wysokim stopniu czystości (99,996%) - zapewnia
praktycznie bezstratne przesyłanie oryginalnego materiału Full HD audio/video
płaska konstrukcja ułatwiająca ułożenie kabla w trudno dostępnych miejscach
pełne ekranowanie żył sygnałowych w celu maksymalnej ochrony przed zakłóceniami radiowymi (indywidualnie ekranowane pary)
obsługa standardu HDMI 1.4 oraz wszystkich wcześniejszych wersji, włącznie z HDMI 1.3b cat2 z HDCP 1.1 (wspiera materiał DeepColor
& x.v.Color, np. z odtwarzaczy Blu-ray)
pasmo 340 MHz/przepływność sygnału na poziomie 10,2 GBit/sek.
pełna obsługa formatów 3D oraz wszystkich nowości wprowadzonych w standardzie 1.4 (ARC - kanał zwrotny audio, funkcja Automatic
Content Enhancement ACE, kanał Ethernet)
obsługa rozdzielczości 1080p (Full HD), a także nowych formatów 4K z rozdzielczością dochodzącą do 4096 x 2160 pikseli
zgodne z wielokanałowym materiałem audio w formacie Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio
przewody o długości 10 i 15 metrów pozbawione są oplotu nylonowego, aby umożliwić ich łatwiejszą instalację we
wszelkiego rodzaju tunelach kablowych
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