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KAMERA
WANDALOODPORNA
VA132-36 1000 TVL 3.6
mm

Cena 240,00 zt
Cena poprzednia 349,00zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy VA132-36
Producent Delta

Opis produktu

KAMERA WANDALOODPORNA
VA1l32-36 1000 TVL 3.6 mm

Przetwornik CMOS o bardzo duzej rozdzielczo$ci, zamontowany w VA132-36, idealnie nadaje sie do systemé4w monitoringu gdzie wymagana
jest identyfikacja 0séb lub pojazdéw, np. wejscia do budynkéw, hole, bramy wjazdowe, przejscia, itp. Zastosowany w kamerze mechaniczny filtr
podczerwieni ICR zapewnia wierne odzwierciedlenie koloréw podczas pracy w dziehn oraz duzg skale szarosci w nocy.

wygenerowano w programie shopGold


https://www.diablosat.pl/kamera-wandaloodporna-va132-36-1000-tvl-36-mm-p-2861.html

Kamera posiada bardzo ptaski profil, dzieki czemu odstaje od sufitu na jedyne 58 mm.

Przetwornik SPeRVFIACHBMOR cMOS - 1.3 Mpx
Liczba linii 1000 TVL
Obiektyw 3.6 mm
Kat widzenia 67 °
Zasieg oswietlacza IR 20 m
Wyjscie wideo 1Vpp/757?
Zasilanie 12 V /350 mA
Wybrane funkcje ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia
obrazu
BLC - konfigurowalna kompensacja $wiatta
wstecznego
Tryb dzien/noc (color/b&w/auto)
Menu ekranowe OSD Nie
Wandaloodporna Tak
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Obudowa Metalowa
Kolor Biaty
Klasa szczelnosci 1P65
Temperatura pracy -10 °C ... 45 °C
Waga 0.260 kg
Wymiary 2110 x 58 mm

Gwarancja 24 miesiace
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