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Opis produktu

Konwerter LTE Quad GT-
SAT 0,1 dB (GT-QD40M)

Cena

Numer katalogowy

Producent

Konwerter LTE Quad

GT-SAT 0,1 dB
(GT-QD40M)

89,00 zt
GT-QD40M
GT-SAT

Konwerter typu Quad stuzy do odbioru sygnatu z jednej pozycji satelitarnej dla czterech odbiornikéw lub dwéch PVR w jakos¢
Full HD, 3D oraz Ultra HD 4K. LNB bardzo dobrze wspétpracuje z odbiornikami oferowanymi przez wszystkich operatoréw
satelitarnych, np. NC+, Cyfrowy Polsat i wiele innych.

Zalety LNB GT-SAT:

odporny na sygnat LTE

ultra niski poziom hatasu 0,1 dB
zasilany przez technologie PLL
zoptymalizowany poziom wzmocnienia do 61dB
odbiér w jakosci Full HD, 3D oraz Ultra HD 4K

Konwertery GT-SAT sa jednymi z najlepszych w swojej klasie. Majg zoptymalizowany poziom wzmocnienia, bardzo dobrag
separacje wyjs¢ i jedne z najlepszych ekranowanh na rynku, odporne na wszelkiego typu zaktécenia, m in. pochodzace z sieci

GSM, LTE, itp.

Zakres czestotliwosci wejsciowej

Loopecyfikacja: GH:

High Band: 11.7 ~ 12,75 GHz

Zakres czestotliwosci wyjsciowej

Low Band: 950 ~ 1950 MHz

High Band: 1100 ~ 2150 MHz

Czestotliwos¢

Low Band: 9,75 GHz

High Band: 10,60 GHz

Stabilno$¢ czestotliwosci

+/- 0,5 MHz (max)

Czestotliwos$¢ szumow

-60 DBc / Hz @ 1 kHz (maks.)

-85 DBc / Hz @ 10KHz (maks.)

-100 DBc / Hz @ 100kHz (maks.)

Wspdbtczynnik szuméw

0,1 dB

Poziom wzmocnienia

57 ~61dB
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Przepustowos¢ 26 MHz

+/- 0.5dB

Przetacznik polaryzacji napiecia

Pionowo: 11,0 ~ 14,0 Vdc

Pozioma: 16,0 ~ 20,0 Vdc

Zmiana pasma

Low Band: 0 kHz

High Band: 22 kHz (+/- 4 kHz)

Izolacja pol. 25 dB
Odrzucenie obrazu 40 dB (min.)
Zuzycie energii 75 mA
Typ zfacza 4x F-zenskie
Wyijscie
Zakres pracy temperatur -40°C~+65°C
Mocowanie 40 mm
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