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KONWERTER SINGLE
MAXIMUM XO-R1

Cena 39,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Producent Maximum

Opis produktu

KONWERTER SINGLE MAXIMUM XO-R1
Uniwersalny konwerter single do odbioru sygnału tylko z jednego satelity. Poprzez unikalny kształt, nadaje się do instalacji
gdzie trzeba zamocować kilka konwerterów blisko siebie.

Zakres częstotliwości wejściowej: 

Low band: 10.7 ~ 11.7 GHz 
High band: 11.7 ~ 12.75 GHz 

Zakres częstotliwości wyjściowej: 

Low band: 950 ~ 1950 MHz 
High band: 1100 ~ 2150 MHz 

Częstotliwość L.O. 

Low band: 9.75 GHz 
High band: 10.6 GHz 

Stabilność częstotliwości L.O.: 

25° C: +/- 1 MHz 
-30° ~ 60° C: +/- 3 MHz 

Szum fazowy L.O.: 

1 KHz Offset: -55 dBc/Hz 
10 KHz Offset: -75 dBc/Hz 
100 KHz Offset: -95 dBc/Hz 

Przełączanie pasm 

Low band: 0 KHz 
High band: 22 KHz +/- 4 KHz 
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Wzmocnienie 

Min.: 55 dB 
Max.: 65 dB 

Napięcie przełączania: 

Vertical: 12.0 ~ 14.0 V 
Horizontal: 16.0 ~ 20 V 

Pobór prądu Max.: 100 mA 
Średnica mocowania: 23mm (adapter 40mm w komplecie) 
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