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Link do produktu: https://www.diablosat.pl/konwerter-technisat-scr-Inb-unicable-twin-4-kanalowy-p-4252.html

Konwerter Technisat SCR-
LNB Unicable + Twin, 4

kanatowy

Cena 195,00 zt

Dostepnosé Dostepny

Czas wysytki 24 godziny

Numer katalogowy Konwerter Technisat
B SCR-LNB Unicable
'E; TechniSat Kod producenta saturn
g— Producent Technisat

Opis produktu
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Zastosowanie:

+ Dekodery platform wspoétpracujace z Unicable:
o nc+: 4k UltraBox+, wifiPremiumBox+, mediaBox+, ADB ITI 2849ST/28505T/2851
o Cyfrowy Polsta: EvoBOX

Schemat zastosowania:
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Podstawowe zastosownie przy uzyciu dekoderow nc+
w ustudze MULTIROOM - dekodery z i bez obstugi Unicable.

Dekodery z obstugg UNICABLE
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Specyfikacja:
Producent i model: Technisat SCR-LNB Unicable + Twin
Wyijscia: 3 ( 1xUNICABLE + 2xLEGACY )
Czestotliwo$¢ wejsSciowa: 10700 - 11750 MHz
11700 - 12750 MHz
Czestotliwos¢ wyjsciowa: 950 - 1950 MHz
950 - 1950 MHz
Kanaty IF Unicable-1: Wyjscie IF kanat 1 (SCR): 1210 MHz
Wyjscie IF kanat 2 (SCR): 1420 MHz
Wyjscie IF kanat 3 (SCR): 1680 MHz
Wyjscie IF kanat 4 (SCR): 2040 MHz
Zysk: ~52-65 dB
Wspbdtczynnik szumoéw: 0.1 dB
CPI: 21 dB
Napiecie: 13VDC-18VDC-0-22 KHz
Srednica uchwytu: 940 mm
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