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Konwerter Unicable SCR do
7*SAT GT-SAT (S3SCR4)

Cena 319,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy S3SCR4

| 3 Producent GT-SAT

Opis produktu

Konwerter Unicable SCR do 7*SAT
GT-SAT (S3SCR4)

Konwerter Unicable GT-SAT S3SCR4 pozwala na podtgczenie do siedmiu dekoderéw jednoczesnie - jednoprzewodowa
(szeregowa) transmisje sygnatu do max. 4 odbiornikéw z oznaczeniem Unicable w menu oraz 3 odbiornikdéw poprzez
standardowe trzy wyjscia "Legacy".

Technologia UNICABLE polega na sztywnej rezerwacji czesci pasma IF dla kazdego z podigczonych tuneréw satelitarnych.
Tuner wysyta zadania do konwertera dostepu do danego transpondera i otrzymuje sygnat na zarezerwowanej czestotliwosci.
Warunkiem koniecznym do stosowania technologii UNICABLE jest implementacja jej w tunerze.
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Specyfikacja:

Model: GT-S3SCR4

SCR / Unicable LNB

1x wyjscie SCR dla 4 odbiornikéw (SAT-SCR)
3x wyjscie Legacy (dla 3 odbiornikéw standardowych)
Kanat 1: 1210 MHz

Kanat 2: 1420 MHz

Kanat 3: 1680 MHz

Kanat 4: 2040 MHz

Wspétczynnik szuméw: 0,2 dB

Zysk portu Legacy: 57 - 65dB

Zysk portu SCR: 58 - 67dB

Zysk: +/-0,5dB/26MHz

SATCR kontrola z ST

Kontrola Legacy: DiSEqC 1.0

Zakres temperatur: od -40°Cdo + 65 ° C
Pobdr Legacy: 200mA

Pobdér SCR: 300mA

Srednica LNB @ 40mm

Zgodnos$¢ z HDTV i DVB-S2

Schemat podtaczenia:

GT-SAT S36CR4 LNB

SCRLNE mit 3x Legacy-Ausgang
. 5182)

4x Recsiver mit SAT SCR- 3x Raceiver ohne SAT SCR- 4x Receiver mit SAT SCR. 3x Receiver ohne SAT SCR.
bzw. saw, % vaw baw ng

v Mod. GT-S35CR4

Channel 1: 1210 MHz

Channel 2: 1420 MHz

Channel 3: 1680 MHz

Channel 4: 2040 MHz
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