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Modut dystrybucji zasilania
dla urzadzen IP PoE
AEPI1/1

Cena 20,00 zt
Dostepnosé Dostepny
Numer katalogowy AEPI1/1
Producent ATTE

Opis produktu

Modut dystrybucji zasilania
dla urzadzen IP PoE AEPI1/1

Modut AEPI1/1 pozwala na zasilanie urzadzeh IP (passive PoE) z wykorzystaniem standardowego switcha sieciowego.
Urzadzenie moze by¢ elementem zasilania systeméw CCTV IP, urzadzeh sieci WIFI, telefonéw IP itp.

Wiasciwosci:

¢ Niewielkie wymiary

e Zasilanie urzgdzen PoE

¢ Szeroki zakres napiecia wejsciowego 10-60VDC
* Dioda LED sygnalizujaca obecnos$¢ napiecia

Specyfikacja:

Napiecie zasilania: 10+60 VDC

llos¢ wejsé/wyjs¢: 1/1

Napiecie wyjsSciowe: Uwy = Uwe

Temperatura pracy: od -10°C do 40°C
Obudowa: izolacyjna folia polietylenowa
Wymiary bez kabli (s /d /w) [mm]: 18 /44 /16

Przyktady zastosowan:

Obstuga urzadzen PoE za pomoca jednego kabla UTP
Modut AEPI1_1 pozwala na obstuge 1 urzadzenia pracujacego w standardzie PoE (transmisja danych + zasilanie)
wykorzystujgc jeden kabel UTP.

Obstuga urzadzen ETHERNET za pomoca jednego kabla UTP
Modut AEPI1_1 w potaczeniu z modutem obnizajgcym napiecie ASDC moze stuzy¢ do zasilenia jednego urzadzenia ETHERNET
zasilanego nietypowym napieciem. Transmisja danych i zasilanie po jednym kablu UTP.
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e karta katalogowa
e instrukcja
e karta gwarancyjna
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