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Multiswitch EMP-CENTAURI
MS 5/6 PLP-3

Cena 149,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogow MS 5/6 PLP-3
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Opis produktu

Multiswitch EMP-CENTAURI
MS 5/6 PLP-3

n
g TERUL 5863 MHe. EAT
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Kompaktowy multiswitch o bardzo matych wymiarach, ktéry stuzy do sumowania sygnatéw telewizji naziemnej i jednego
satelity. Posiada cztery wejscia sat. z LNB Quattro, jedno wejscie sygnatu z anteny dvb-t, oraz szes$¢ wyjs¢ sygnatu
zZsumowanego.

Zsumowany sygnat zakonczamy gniazdami abonenckimi RTV-SAT. Przez urzadzenie przechodzi prad staty z odbiornikéw do
wejs¢ SAT, przez co nie wymaga dodatkowego zasilania. Dziata tylko i wytacznie z konwerterem Quattro. Wyposazony jest w
dodatkowe gniazdo zasilania DC 9-20V, ktére pozwala na podtaczenie zasilania, np. do zasilenia przedwzmacniacza
antenowego. Zasilanie zewnetrzne nie jest potrzebne w przypadku anten biernych.
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Parametr Stan Wartos¢
Zakres Wejscia LNB 950-2300 MHz
czestotliwosci Terr. wkiad 5-862 MHz
Wyijscia 5-2300 MHz
Kontrola - 13/18 V + 0/22
kHz
Ttumienie Sob 3 dB
Terr. 15 dB
Izolacja wejscia - 20 dB min
Maksymalny Sob / Terr. 90/105 dBuV
poziom
wejsciowy
Maksymalny Sob 87 dBuV
p912|Iom Terr. 90 dBpVv
wyjsciowy
Pobér mocy Sat 55 mA (18V)
Wymiary - 13.5x10.4x4.1
cm
Temperatura - -330~+70°C
pracy

Specyfikacja:
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