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nBOX BSLA / BZZB FEDC
ENIGMA2 NC+ E2 sharing
pilot UNIV DYSK 750GB

Cena 555,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy nBOX BSLA / BZZB

Kod producenta nBOX BSLA / BZZB

Producent NC+

Opis produktu

TUNER SATELITARNY NBOX W CZARNEJ OBUDOWIE SERIA BSLA / BZZB
Pilot uniwersalny GRATIS !!!

Rewelacyjny dekoder Nbox Recorder ADB 5800sx z 2 głowicami DVBS2 oraz wbudowanym i
zainicjowanym dyskiem 750GB, na który dajemy 12 miesięcy gwarancji. Enigma2 to najlepsze oprogramowanie

do podziału karty kodowej prepaid lub abonamentowej. Dekoder ten posiada wszystkie protokoły w oscamie
(cccam, mgcamd, newcamd, itd.), co zapewnia łatwą konfigurację domowego sharingu. Zainstalowano oscam
11424, niezbędny do poprawnej pracy z zainfekowanymi wirusem FEDC kartami SECA Cameleon z platformy

NC+.

Kupujesz w pewnej firmie z 20 letnimi tradycjami !!!

Tylko u nas w cenie zakupu, za darmo, bez ukrytych dopłat (jak to bywa u konkurencji)

oryginalny, nowy pilot uniwersalny NC+ TV / SAT

Dekoder z serii BSLA / BZZB w wyjątkowej, rewelacyjnie niskiej cenie !!!

Tuner jest w 100% sprawny, testowany na oryginalnej karcie NC+ oraz splitterze.

Oferowany sprzęt pochodzi z oferty ŚWIAT HD, sprzedawanej na własność przez CYFROWY DOM.
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Dekodery są odnowione i sprzedawane na własność.

Tuner posiada wbudowany i zainicjowany dysk twardy o pojemności 750GB,
dzięki czemu dekoder zyskuje funkcje PVR (nagrywania) oraz TIMESHIFT.

Na panelu przednim tunera logo "N" lub "NC+".
Na obudowie mogą znajdować się mało widoczne ślady użytkowania.

 

Zestaw zawiera:

Tuner satelitarny NBOX 5800SX BSLA / BZZB z dyskiem 750GB
Nowy, oryginalny zasilacz NC+
Nowy, oryginalny pilot NC+ uniwersalny TV/SAT

  

IPTV Player

Wtyczka ta pozwala na oglądanie filmów, seriali i audycji telewizyjnych prosto z bazy internetowej (po
podłączeniu do Internetu). Umożliwia dostęp do wielu kanałów on-line, takich jak: YouTube, TVN Player, TVP
VOD, CDA, Onet TV, WP TV i wiele innych. Wtyczka jest aktualizowana na bieżąco, a informacje o aktualizacji
wyświetlane są automatycznie po uruchomieniu Pluginu. Do poprawnego działania IPTV zalecany jest dysk
twardy lub pendrive (buforowanie). Istnieje także możliwość pobierania materiałów na pendrive lub dysk twardy.

 

Open Webif

Wtyczka pozwalająca na połączenie się z dekoderem za pośrednictwem przeglądarki internetowej (po
podłączeniu dekodera do sieci domowej) w komputerze, tablecie, czy smartfonie (urządzenia muszą być w tej
samej sieci, co dekoder). W przeglądarce należy wpisać adres IP dekodera (do sprawdzenia w ustawieniach
sieciowych dekodera). Tu możemy dokonywać podstawowych ustawień dekodera, przełączać kanały, wysyłać
wiadomości wyświetlane na ekranie TV, oglądać materiał aktualnie wyświetlany na TV, a w przypadku tunerów z
2 - głowicami możemy oglądać na TV oraz komputerze niezależnie. Jeśli adres IP zakończymy ":8888", wówczas
uzyskujemy dostęp do Oscam Webif.

 

Lista kanałów

Klikając na pilocie przycisk OK mamy dostęp do pełnej listy kanałów wraz z opisem i postępem programu który
jest na danym kanale (tzw. EPG).

Konfiguracja przycisków pilota

Możemy dowolnie edytować "skróty klawiszowe" przycisków pilota (co, jaki przycisk ma robić po jego
naciśnięciu). Np. przycisk HOME (ikona przedstawiająca "domek") domyślnie uruchamia listę kanałów
radiowych, ale możemy to zmienić, by np. włączał wtyczkę IPTV lub listę wszystkich nagrań na dysku dekodera.

Szybkie wyszukiwanie

Opcja ta pozwala na pobranie oryginalnej listy kanałów dostawcy (NC+ lub Cyfrowy Polsat) bezpośrednio z
satelity. Dzięki temu nie musimy wgrywać list kanałów z internetu w momencie jakiejś edycji list kanałów od
dostawców (nowy kanał lub brak kanału). Aby rozpocząć wyszukiwanie nowej listy kanałów, należy kliknąć
przycisk "SETUP" na pilocie. Następnie wchodzimy w menu "Ustawienia", później "Szukanie kanałów", a
następnie "Szybkie wyszukiwanie" i po wyborze operatora klikamy czerwony przycisk na pilocie ("Start").

Ustawienia wyświetlacza

Opcja ta daje możliwość dowolnej edycji wyświetlacza w dekoderze. W dekoderach serii BZZB i BSLA są
dodatkowo opcje włączenia wyświetlania nazwy aktualnie wybranego kanału oraz nazwę audycji aktualnie
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wyświetlanej. Wyświetlacz w dekoderach BXZB i BSKA jest uproszczony (numeryczny) i wyświetla wyłącznie
numer kanału, na którym jesteśmy.

Dekoder w standardzie oferowany z nowym pilotem uniwersalnym NC+ TV/SAT (pierwszy z lewej). Istnieje
możliwość zamiany pilota na inny model (środkowy lub prawy na obrazku powyżej). Jeśli chcesz takiej zamiany,
napisz to w komentarzu.

Tuner, dzięki zainstalowanym systemom operacyjnym i dodatkowym wtyczkom, staje się
DOMOWYM MULTIMEDIALNYM CENTRUM ROZRYWKI.

Mamy wiele możliwości:

odtwarzanie plików video poprzez złącze USB (filmy DiViX, MKV, AVI, MP3, przeglądanie zdjęć),
nagrywanie na dysk lub na pendrive poprzez złącze USB,
możliwość odczytu nagranych audycji na komputerze,
radio internetowe,
podgląd online wyników większości lig piłki nożnej,
funkcja przesunięcia w czasie tzw. timeshift oraz możliwość nagrywania i odtwarzania oglądanych
audycji, nagrywanie z EPG i Timera oraz w standby (po podłączeniu dysku twardego lub pendrive'a i
zainicjowaniu jako główny dysk dekodera),
dowolna edycja list kanałów zarówno za pomocą pilota jak i programem Dreambox Edit ( po sieci LAN lub
wifi ),
ilość kanałów bez ograniczeń,
komunikacja sieciowa LAN oraz wifi (wymaga karty wifi podpinanej na USB chipset RT3070, RT5370),
czytnik kart uniwersalny i wielosystemowy - akceptuje każdą kartę kodową nieparowaną systemowo, np.
Cyfra+, TNK SD, SMART HD, karty erotyczne...
możliwość sparowania karty kodowanej w systemie np. conax, nagravision,
szybka zmiana wyglądu menu dekodera za pomocą pluginów (skórek),
nieograniczona ilość aplikacji dostępnych po sieci internetowej w menu dekodera w dziale pluginy,
możliwość oglądania kanału TV na komputerze tzw. "streaming" (można poprzez router skonfigurować
sobie własne stacje tv do oglądania w pracy),
wbudowana karta sieciowa, a po podłączeniu karty na usb możliwość używania sieci bezprzewodowej,
ściąganie napisów do oglądanych filmów,
możliwość odtwarzania filmów znajdujących się na innym komputerze za pomocą sieci LAN lub wifi,
samodzielne ustalanie prędkości obrotu wentylatora z poziomu menu dekodera,
rewelacyjna jakość obrazu oglądanych kanałów zarówno HD jak i SD oraz menu OSD dekodera,

Aktualizacja oprogramowania poprzez USB w sposób bardzo intuicyjny i prosty:

podłączamy pendrive z oprogramowaniem,
naciskamy przycisk zasilania na panelu przednim dekodera i trzymamy wciśnięty,
włączamy dekoder do prądu,
na wyświetlaczu pojawi się napis "PROG", wtedy puszczamy przycisk,
na koniec wgrywania pojawi się napis "OK",
odpinamy pendrive i resetujemy dekoder zasilaniem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dodatkowo :: Bez dodatku , Karta MIX z 30 dniowym pakietem START (+ 30,00 zł ), Karta CONAX z pakietem START na 12
miesięcy (+ 179,00 zł )
Adapter Wi-Fi: Nie , Tak (+ 25,00 zł )
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