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Opis produktu

Openbox AS2 HD CXCI+
Quad Core Android, Kodi

Cena
Dostepnos¢
Numer katalogowy

Producent

Openbox AS2 HD CXCI+
Quad Core Android, Kodi

528,00 zt
Dostepny
AS2

Openbox

Hybrydowy dekoder satelitarny z systemem Android Openbox AS2 HD. System operacyjny Android pozwala na rozszerzenie
funkcjonalnosci urzedzenia poprzez duza liczbe aplikacji (TV (VOD, OTT), gier, portali spotecznosciowych, biznesowych, itp.

Openbox AS2 HD, w przeciwienstwie do wiekszosci konkurentéw, zbudowany na nowoczesnym procesorze Hisilicon

00000000000%$00000i3796MV100 (od Huawei Technologies Co. Ltd - jedna z najwiekszych firm w branzy telekomunikacyjnej).

Réznice pomiedzy
Openbox AS1 HD i Openbox AS2 HD

RS232

Openbox® Openbox®
AS1 HD AS2 HD
Procesor Hi3716CV200 | Hi3796MV100
Hisilicon (rdzenie x2) (rdzenie x4)
(Huawei)
Dekodowanie nie tak
H.265 (HEVC)
Montaz za TV nie tak
Zewnetrzny nie tak
odbiornik IR
Szybki port nie tak, 1szt
USB 3.0
Gniazdo Karta SD MicroSD
rozszerzen
pamieci
Zdalne klasyczny pilot zmieniona
sterowanie Openbox lokalizacja
przyciskéw na
pilocie
Port szeregowy tak nie
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Réznice pomiedzy
Openbox AS1 HD i Openbox AS2 HD
Wyjscie LNB tak nie
ouT
Wyjscie Z tytu adapter jack 3,5
analogowe RCA /3xRCA
Dyski eSATA tak nie
Praca z nie z adapterem
urzadzeniami USB csrg8510
Bluetooth
Obudowa wykonana jest z metalu, w klasycznym formacie telewizyjnych dekoderéw o szerokosci 220mm. Po lewej stronie

panelu przednim znajduje sie 7-segmentowy wyswietlacz zielony.

Panel tylni posiada nastepujace wyjscia/wejscia:

Podtaczanie zewnetrznego odbiornika podczerwieni sygnatéw zdalnego sterowania odbiornikiem podczerwieni
Cl Slot - gniazdo dla modeli CAM

Slot kart Smart Card - uniwersalny

Wejscie sygnatu z anteny LNB

Wyjscia analogowe audio i wideo, A/V OUT - adapter w zestawie
Cyfrowe wyjscie audio optyczne SPDI / F

Cyfrowe wyjscie HDMI

Port sieciowy Ethernet potgczony z portem USB 2.0

Szybki port USB 3.0 oznaczone niebieska wktadka

Ztgcze zasilania 12V 2A

Gniazdo rozszerzenia pamieci wewnetrznej karty MicroSD

Mozliwos¢ rozbudowy odbiornika o bezprzewodowga sie¢ WIFI za pomocg dedykowanego adaptera podtgczonego do USB.

Obecn
potacz

W $ro

ie telewizja jest czesto montowana na $cianie w pomieszczeniu, gdzie znajdujg sie wszystkie niezbedne gniazda
eniowe. Openbox AS2 HD jest takze przystosowany do tego, by go ukry¢ za telewizorem.

Odbiornik wyposazono w stylowy pilot.

dku znajduje sie procesor z cztero-rdzeniowym chipem Hisilicon Hi3796MV100. Jego wydajnos¢ jest wieksza, niz

wystarczajgca. To umozliwia komfortowa prace wymagajacych aplikacji, takich jak Kodi XBMC.

Menu gtéwne dekodera sktada sie z kilku czesci. Na przyktad: IPTV - w celu udostepniania telewizji internetowej, OS Android -
dostep do wszystkich zainstalowanych aplikacji.

Odbiornik posiada dostep do sklepu play, ktéry umozliwi nam rozbudowe funkcji dekodera o dodatkowe aplikacje. Aplikacje
mozemy instalowa¢ na pamie¢ wewnetrzng odbiornika oraz na pamie¢ zewnetrzng podtgczong do dekodera (karte SD lub dysk

USB).
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Centrum multimedialne KODI (w przesztosci - XBMC), to program z wielkim interfejsem i mozliwosSciami do wygodnego
ogladania filméw, zdjec i muzyki, a takze przez szereg dodatkéw (add-on), dostep do IPTV, OTT, VOD i innych ustug.

Openbox AS1 HD, jak poprzednie modele z serii SX, posiada obstuge AirTivi+, dzieki ktérej mozemy ogladac transmisje TV jak
i zarzadzac¢ dekoderem na odlegtos¢ za pomoca aplikacji. Te aplikacje mozemy bez problemu zainstalowa¢ na smartfonie i
tablecie. Wsparcie dla systeméw: Android i iOS.

Zarzadzanie dekoderem za pomoca pilota w aplikacji.

Aplikacja umozliwia streaming TV ogladaj telewizje z dekodera na smartfonie i tablecie.

Zalety odbiornika:

System operacyjny Android

Nowoczesny i wydajny procesor Hisilicon Hi3796MV100 (rdzenie 4x)
Doskonata jakos$¢ obrazu i dobra czuto$¢ DVB-S / S2 sygnatu

Wsparcie dla sieci 3G i Wi-Fi (w przypadku podfgczenia adaptera USB)

Ponad milion aplikacji Google Play

Mozliwos$¢ podtgczania po przez Bluetooth: klawiatury, myszy i stuchawki
Praca z dokumentami Excel, Word, e-mail, Skype i inne

Tysiace réznych gier ze wsparciem dla kontroleréw gier (FlyMouse, game pad)
Szybkie i stabilne dziatanie centrum rozrywki Kodi (XBMC)

Nieograniczona liczba VoD i ustug OTT

Specyfikacja:

Procesor: 3796MV100

Odbiér DVB-S / DVB-S2

Protokoty zarzadzania: DISEqQC 1.0 /1.1 /1.2 & USALS

Formaty wideo: MPEG-2 MP @ ML, MPEG-2 MP @ HL, MPEG-4 AVC / H.264
Smartcard UniCAS

Cl-Interface (Cl + wsparcie)
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