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OPTICUM ODIN PLUS
WHITE

i ‘L Linux
md HW T‘_}, A - Cena 359,00 zi

— Numer katalogowy OPTICUM ODIN PLUS
WHITE
Kod producenta dmt
Producent Opticum

Opis produktu

NDTICTIM NINDIN DI IS TWHITE

Cechy produktu

Kompresja H.264 Full HD
Oprogramowanie Linux Enigma 2
Gtowice DVB-S2
Obstuga Unicable Unicable Il EN50607
Pay TV CX
Cl+
Nagrywanie PVR PVR - zew. USB 2.0
Wyswietlacz LED
Internet LAN - RJ45
LAN - WiFi po USB
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Dodatkowe funkcje Obstuga IPTV

OPEN ATV 2 ‘3

Opticum AX ODIN Plus na systemie LINUX wyposazony w uniwersalny czytnik kart oraz slot Cl+,
dwurdzeniowy procesorBroadcom BCM 7362 2K DMIPS 750 MHz, pamie¢ operacyjna RAM DDR3
512MB

Zakupiony odbiornik w naszej firmie posiada zainstalowane image OpenATV z polska lista
kanatéw podstawowymi dodatkami, uniwersalnym czytnikiem kart kétry idealnie
wspétpracuje z karta nc+ (karta cameleon po c+), karta TNK Smart HD, kartami XXX, oraz
wszystkimi uniwersalnymi...
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Font settings

Color settings

Weather settings

Other settings

Dane techniczne:

- Procesor Broadcom BCM 7362 2K DMIPS 750 MHz
- Pamie¢ 512 MB DDR3 RAM
- 1x Czytnik kart
- 1x Gniazdo CI/CI+
- 2x gniazda USB 2.0 (po jednym z boku i z tytu)
- 4-pozycyjny wyswietlacz LED
- System operacyjny Linux OS E2
- Rozdzielczo$¢ max Full HDTV (DVB-5/S2)
- H.264 /| MPEG4 - HD/SD
- HDMI - Wyjscie obrazu i dzwieku (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)
- Coaxialne (SPDIF) wyjscie z Dolby
- Analogowe wyjscie AV (3 x RCA)
- Port Ethernet (LAN 10/100Mbit)
- Kompatybilny z adapterami USB Wi-Fi i modemami 3G
- Szybkie bootowanie (ok. 35 s, zalezne od image)
- Odtwarzanie szerokiej gamy multimediéw (MP3, JPEG, wideo)
- Dostepne liczne pluginy, takze IPTV
- Opcjonalne nagrywanie i timeshift (po podtgczeniu HDD)
- EPG - elektroniczny przewodnik po programach
- Obstuga serweréw FTP
- Mozliwos¢ tworzenia list ulubionych TV i radio bez limitéw (ograniczone wytacznie pojemnoscia
pamieci)
- OSD w wielu jezykach w tym oczywiscie POLSKI
- Blokada kontroli rodzicielskigj
- Dostep do wielu skinéw (skérek)
- Teletekst
- Obsuga DISEqC 1.0, 1.1, 1.2 i USALS
- Pobér pradu w trybie gtebokiego czuwania do 1W
- Automatyczne i reczne wyszukiwanie kanatéw
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- Obstuga UNICABLE
- Wymiary 200x45x115mm
- Waga 0,5 kg
- Zasilanie: 12V/3A (zasilacz 100-240V AC 50-60 Hz)
- Pobér energi maks. 36W. gtebokie czuwanie ok. 1W

Zawartosc zestawu:
- Opticum ODIN PLUS
- pilot + 2x baterie
- zasilacz 230V/12V 3.0A
- przewéd HDMI 0,8m
- karta gwarancyjna (gwarancja 24-mc)
Do pobrania:

- plugin umozliwiajacy dziatanie modutu Cl+ pobierz>
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