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ROUTER TELEKOM HUAWEI
B593 3G/4G LTE 100MBPS

Cena 489,99 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy HUAWEI B593

Kod producenta HUAWEI B593

Producent Huawei

Opis produktu

Cechy produktu
Standard pracy N 150

Opcje dodatkowe port USB
obsługa kart SIM

Tryb pracy Router

Router Huawei B593 pozwala na pobieranie danych w technologii LTE do 100 Mb/s.
Przekłada się to na błyskawiczne ładowanie stron internetowych, komfortowe oglądanie

wideo w sieci czy słuchanie muzyki za pośrednictwem serwisów streamingowych.
Pliki ściągną się w mgnieniu oka.

Router Huawei B593 umożliwia dostarczenie sygnału dla 32 użytkowników w tym samym
czasie. Jest to więc doskonałe urządzenie nie tylko do użytku domowego, ale także na

potrzeby średniej wielkości firmy.
Urządzenie umożliwia podpięcie kolejnych 4 urządzeń przy użyciu standardowego portu

LAN. Ta funkcjonalność doskonale sprawdzi się, gdy często pracujesz w terenie i
potrzebujesz udostępnić internet mobilny dla kilku urządzeń jednocześnie.

Router na tylnym panelu (pod klapką) posiada dwa gniazda SMA do podłączenia anten dla
wzmocnienia sygnału.

Router Huawei B593 wyposażono w 2 porty USB, które pozwalają na podłączenie np.
drukarki, skanera, dysku zewnętrznego. To kolejna cecha, która sprawia, że praca staje się

łatwiejsza. Obsługa routera jest niezwykle prosta. Wystarczy włożyć kartę SIM do
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wbudowanego czytnika i ustawić parametry dla sieci.

Wszystkie czynności konfiguracyjne użytkownik może wykonać z poziomu przeglądarki
internetowej pod adresem ip urządzenia (192.168.1.1) lub pod adresem  http://speedport.ip

Pozostałe dane wymagane do zalogowania znajdują się na tylnej obudowie routera.

Panel konfiguracyjny dostepny jest TYLKO w języku angielskim i niemieckim:

W przypadku, gdyby hasło na odwrocie nie chciało zadziałać należy dokonać resetu
urządzenia. Reset wykonujemy poprzez przytrzymanie klawisza RESET przez 20 sekund, lub

poprzez 9-krotne cykliczne wciśnięcie klawisza RESET. Po wykonaniu resetu po wpisaniu
adresu urządzenia zostaniemy poproszeni o wprowadzenie nowego hasła.

Routery dostepne w dwóch wersjach U12 i S12.

Wersja U12:
- LTE: 900/1800/2600 MHz

- HSPA+ DC/HSPA+ / HSPA / UMTS: 900/2100 MHZ

Wersja S12:
- LTE: 800/1800/2600 MHz

- HSPA+ DC/HSPA+ / HSPA / UMTS: 900/2100 MHZ

!!UWAGA!!
Router poserwisowy w pełni sprawny z roczną gwarancją.

Idealnym rozwiązaniem jest podłączenie do routera profesionalnej anteny LTE (przykłady
anten dostępnych u nas pokazane poniżej):

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dodatki :: Bez dodatku , Antena wewnętrzna 2dbi 2szt. (+ 20,00 zł ), Antena zewnętrzna 3G/4G/LTE/GSM (+ 60,00 zł )
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