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SMARTWI Il -
CARDSPLITTER Z 2
KARTAMI (KOMPLET)

Cena 466,00 zi

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy SMARTWI III -
CARDSPLITTER Z 2
KARTAMI

Kod producenta SMARTWI III -
CARDSPLITTER Z 2
KARTAMI

Producent SmartWi

Opis produktu

SMARTWI Il - CARDSPLITTER Z 2 KARTAMI
(KOMPLET)

Splittery kupione u nas posiadaja najnowsze oprogramowanie !!!

SmartWi to idealne rozwigzanie dla kazdego kto chce oglgdac pay-TV w catym domu bez
koniecznosci dodatkowych optat za dodatkowe karty. SmartWi Lite gwarantuje mozliwosc
ogladania
nawet na 7 odbiornikach w catym domu i kazdy moze oglada¢ swdj ulubiony program.
SmartWi Lite jest bardzo proste w instalacji i nie wymaga specjalistycznej wiedzy
komputerowe;.

Bezprzewodowe urzgdzenie do rozdziatu uprawnien kart telewizji ptatnych.
Jedna karta telewizji ptatnej pozwala na niezalezny odbiér w kilku odbiornikach.

W zestawie dwie karty klienckie!

Zastosowanie:Dostep do oferty telewizji ptatnej w obrebie jednego mieszkania czy tez domu
jednorodzinnego z jednej karty w wielu odbiornikach za pomocga urzadzen
bezprzewodowych

Parametry techniczne:
- obstuga systemoéw kodowania: Seca Mediaquard, Viaccess, Irdeto, Conax
- wykorzystywana czestotliwos¢ transmisji od 868 do 915 MHz
- zasieg urzadzenia nie mniej niz 15 metréw
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- zasilanie bazy oraz aktualizacja softu po przez ztagcze USB 2.0
- zasilanie kart ze ztacza czytnika kart
- przenoszenie uprawnien z kart w odbiorniku do karty w bazie bezprzewodowo
- wbudowane anteny
- auto restart po zaniku napiecia
- zasilanie dla stacji bazowej 110 - 240 V
- urzadzenie wykonane wg.standardu ISO 7816
- certyfikat zgodnosci "CE"
- wyprodukowano w Danii

SmartWi dziata praktycznie z kazdym tunerem/splitterem obstugujacym karty
platformy nc+ (karta cameleon wydawana przez c+)

Uwaga: najpewniejszym sposobem uruchomienia urzadzenia jest wykonanie
czynnosci w ponizszej kolejnosci:
- wktadamy oryginalng karte do czytnika kart na 5 s.
- programujemy karty klienckie poprzez wtozenie do czytnika na 5s.
- odtgczamy zasilanie do czytnika
- wktadamy do czytnika karte telewizji ptatnej
- wktadamy do czytnikéw odbiornikéw/modutéw karty klienckie
- wigczamy zasilanie do czytnika kart "Smart Wi" - po kilkunastu sekundach wszystko
powinno zaczgc¢ funkcjonowac

Produkt nowy, z gwarancja
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