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Link do produktu: https://www.diablosat.pl/technisat-digit-isio-stc-uhd-4k-p-4144.html

Technisat Digit ISIO STC

UHD - 4K

Cena 1 589,00 zt
Cena poprzednia 1599,00 zt
Numer katalogowy Technisat 4K
Kod producenta Technisat 4K
Producent Technisat

Opis produktu

DIGIT ISIO STC UHD to najnowszy flagowy dekoder marki TechniSat do odbioru telewizji w
jakosci UHD/4K. Urzadzenie to wyposazone zostato w niespotykany na rynku Xtra Tuner
(potréjny tuner Twin), dzieki czemu moze zastgpi¢ 5-7 dekoderéw poprzedniej generacji.

ISIO Internet-Technologie
Dzieki wyposazeniu dekodera w wiele funkcjonalnosci Internetowych, urzadzenie umozliwia
dostep do ustug interaktywnych, bibliotek mediéw, swobodne surfowanie w Internecie,
korzystanie z ustug "Video-on-demand" i mozliwosci oferowanych przez HbbTV. HbbTV to
technologia, ktéra pozwala podczas ogladania telewizji na uzyskiwanie dostepu do tresci
powigzanych z aktualnym programem (interaktywne ustugi dodatkowe i dodatkowe
informacje o biezacym programie za posrednictwem Internetu).

SiehFern INFO Plus (ustuga dodatkowa)

W tym informatorze o programach (ePID) firma TechniSat oferuje bezptatnie aktualny i
wyczerpujacy przeglad wielu programéw. Przeglad programéw obejmuje do siedmiu
kolejnych dni, jest uzupetniony o funkcje wyszukiwania, sortowania wedtug rodzajéw oraz
(w przypadku odbioru satelitarnego) materiat ilustracyjny dotyczacy wybranych programéw.
Poprzez SiehFern INFO Plus mozna szybko i wygodnie aktywowac timer.

MyTechniSat-App
Nigdy wczesniej Panstwa dekoder nie byt tak wszechstronny: odbiér programéw TV i radia,
odtwarzanie multimedidéw, nagrywanie. Dzieki aplikacji MyTechniSat na Smartphony i
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iPhony Apple, mozecie Pahstwo za pomocg dotykowego ekranu telefonu, sterowac swoimi
urzadzeniami TechniSat. Réwniez bedac poza domem zdalnie zaprogramujecie Pahstwo
nagrania przez internet w swoim Smartphonie.

Cl+
Urzagdzenie jest wyposazone w ztgcze typu Common Interface (Cl+). Jest to uniwersalne
ztgcze stuzgce do odbioru ptatnych kanatéw telewizyjnych i radiowych (np. Cyfra +,
telewizja n HD na karte), bez zadnych dodatkowych dekoderdéw, wystarczy modut Cl+ oraz
karta abonamentowa.

ISIPRO
Bezptatny menedzer list kanatéw TechniSat eliminuje Zzmudne i ucigzliwe reczne
poszukiwania stacji. Na wypadek zmiany czestotliwosci nadawania lub
wigczenie/wytgczenia kanatdow funkcja ta zostata wyposazona w automatyczng aktualizacje
listy kanatéw. Operacja ta jest przeprowadzana po zaakceptowaniu aktualizacji.
Indywidualne listy kanatéw uzytkownika pozostajg zachowane, a w razie potrzeby
odpowiednio dostosowane.

Telewizja i radio
Odbidr bezptatnych cyfrowych kablowych programéw TV i radiowych.

Kabel ISIPRO
Bezptatny menedzer list kanatéw TechniSat eliminuje zmudne i ucigzliwe reczne

poszukiwania stacji. Przy wytaczaniu urzgdzenia automatycznie uruchamiana jest funkcja

wyszukiwania stacji z dostosowaniem list kanatéw. W przypadku zmiany parametrow
nadawania (po kolejnym wigczeniu) pojawig sie informacje o dostosowaniu listy kanatéw.

Indywidualne listy kanatéw uzytkownika pozostaja zachowane lub w razie potrzeby sa

odpowiednio dostosowywane.
TechniMatic (ustuga dodatkowa)

Darmowa aktualizacja oprogramowania sprawia, ze wszystkie urzadzenia Technisat sg
gotowe do pracy. Dostep do najnowszych wersji oraz aktualnych poprawek majg Pahstwo w
dowolnie wybranym przez siebie momencie. Aby sprawdzi¢ ich dostepnos¢, wystarczy w
menu urzadzenia wybrac opcje "Sprawdz czy jest dostepna nowa wersja oprogramowania".
Autolnstall
Przy pierwszym uruchomieniu urzadzenia warto dopasowac jego podstawowe ustawienia
(szczegdlnie do lokalnych warunkdéw). Asystent instalacji TechniSat przeprowadza krok po
kroku przez kolejne etapy instalacji, wykorzystujgc okna dialogowe. Dzieki temu
konfiguracja jest szybka i bezproblemowa. W ten sposéb urzadzenie jest w krétkim czasie
gotowe do pracy.

TechniFamily
Funkcja TechniFamily umozliwia tworzenie chronionych hastem profili uzytkownikéw. Dla
kazdego profilu mozna zdefiniowa¢ oddzielne prawa i ograniczenia, np. w zakresie dostepu
do wybranych kanatéw, dziennego limitu czasu ogladania telewizji lub maksymalnego czasu
korzystania z urzadzenia. Funkcja ta umozliwia rodzicom kontrolowac¢ jaki dostep do
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telewizji majg miec dzieci.
UHD 4K
UHD oznacza telewizje wysokiej rozdzielczosci, ktéra zapewnia doskonatg jakos¢ obrazu.
Technologia UHD umozliwia odtworzenie obrazu z zachowaniem wysokiego poziomu
szczego6towosci i gtebi. Kontrast oraz ksztatty sg przedstawiane z wiekszg precyzjg i w
zywszych kolorach. Dodatkowo, poszerzony format obrazu programéw UHD lepiej
odpowiada sposobowi postrzegania ludzkiego oka. Odtwarzany w tym formacie obraz
stwarza wrazenie bardziej zblizonego do rzeczywistosci.

Funkcja Timeshift
Ta niezwykle przydatna i popularna funkcja umozliwia odtwarzanie programu juz w trakcie
jego nagrywania. Nagrywanie i odtwarzanie realizowane sg jednoczes$nie. Trwajgce
nagranie moze zosta¢ w dowolnym momencie zatrzymane i odtworzone w innym
momencie. Mozliwe jest takze ponowne odtwarzanie wybranych scen i szybkie pomijanie
nieistotnych fragmentéw. Dzieki tej funkcji uzytkownik ma mozliwos¢ rozpoczecia
odtwarzania lub jego zatrzymania i kontynuowania w dowolnie wybranym momencie.

Perfect Recording
Rozpoznawanie przesuniecia czasu emisji w trybie DVR.

Universal Plug And Play (UPnP)

Urzgdzenie moze zostac tatwo poditgczone do wbudowanego ztgcza Ethernet (opcjonalnie
takze za posrednictwem adaptera WLAN) i wigczone do sieci domowej, tagczac takie
urzadzenia jak komputer, telewizor, zestaw audio, aparaty cyfrowe itp. za posrednictwem
protokotu UPnP/DLNA.

Przystosowanie do odbioru ptatnych kanatéw TV
Urzadzenie to umozliwia takze odbiér ptatnych programéw kodowanych (Pay-TV). Odbiér
programoéw ptatnych wymaga wykupienia odpowiedniego abonamentu nadawcy danego

ptatnego kanatu.

Conax
Wbudowany system dekodowania CONAX z czytnikiem kart Smartcard stuzacy do odbioru
ptatnych kanatéw telewizyjnych i radiowych (np. telewizji na karte, MTV Unlimited).
Interfejs sieciowy
Poprzez ztacze sieciowe urzadzenie moze zosta¢ podtagczone do sieci domowej, na przyktad
za pomocg routera DSL.
HTML5
Produkty serii ISIO obstugujg serwisy filmowe i VideoOnDemand oparte o HTML5, jak
np.YouTube. HTML5-Video to najnowszy standard prezentacji filméw na stronach www.
Dzieki kompatybilnosci z tym systemem dekodery ISIO sg przygotowane do odbioru wielu
nowych stron i tresci.

Funkcja PIP
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Dziatanie funkcji obraz w obrazie (PIP, Picture In Picture) polega na pomniejszeniu okienka z
wyswietlanym programem telewizyjnym i wyswietlanie go przy krawedzi ekranu w trakcie
ogladania innego programu.

HDMI (wyjscie)

To wydajne ztgcze zostato stworzone specjalnie do szybkiego i bezstratnego cyfrowego
przekazu obrazéw o wysokiej rozdzielczosci i dzwieku przestrzennego. Nawet
zaawansowana grafika i szybkie dynamiczne sceny sg odtwarzane z zachowaniem
najwyzszej jakosci. Poza imponujgcymi parametrami, potgczenia HDMI charakteryzuja sie
takze dwukierunkowym przesytem danych.

Czytnik kart SD
Czytnik kart pamieci typu flash w formacie SD/MMC.

JPEG
Funkcja umozliwia bezposrednie odtwarzanie z podtagczonego nosnika danych na przyktad
zdjec z urlopu zapisanych w formacie JPG.
Funkcja edycji nagran
Nagrane programy mozna fatwo edytowa¢, np. usungc bloki reklamowe.

Zmiana pozycji kanatéw na liscie
Mozna na przykitad wymieszac analogowe i cyfrowe kanaty telewizji kablowej na jednej liscie
kanatow.
Kompatybilny z TechniRouter

Odbiornik ten jest przystosowany do wspétpracy z wszystkimi urzgdzeniami TechniRouter.

Umozliwia on wykorzystywanie funkcji SCR z rozszerzonym protokotem DIiSEQC, zgodnie z
europejska norma EN 50494. Funkcja SCR (Satellite Channel Routing) umozliwia przesytanie

duzej liczby programéw satelitarnych do okreslonego odbiornika za pomoca jednego
przewodu, z wykorzystaniem charakterystycznej czestotliwosci nosnej.

FreiSatDigital
Przekaz satelitarny umozliwia odbieranie znacznie wiekszej liczby kanatéw radiowych i
telewizyjnych niz telewizje kablowe lub odbiér antenowy. Tylko satelity znajdujgce sie na
pozycji ASTRA 19,2° Wschdd oferujg setki bezptatnych kanatéw radiowych i telewizyjnych z
catego swiata.

Zyjesz aktywnie, pracujesz poza domem, duzo podrézujesz, ale lubisz tez po pracowitym
dniu relaksowac sie przed telewizorem? Chciatbys$, bedac poza domem, méc w kazdej chwili
zaprogramowac nagrywanie ulubionych seriali telewizyjnych, audycji sportowych, czy
ciekawych premier filmowych, na ktére nie zdazysz wréci¢ do domu? Nic prostszego, teraz
dzieki aplikacji MyTechniSat app, wszyscy posiadacze smartfonéw i tabletéw (z systemem
iOS lub Android) mogg zdalnie zarzadza¢ swoim dekoderem TechniSat ISIO.

Aplikacja pozwala uzytkownikom dekoderéw satelitarnych TechniSat DIGIT ISIO S i
TechniCorder ISIO S oraz kablowych DIGIT ISIO C i DigiCorder ISIO C sterowac nimi zdalnie
za pomocg smartfona, uzywajac panelu dotykowego, jak zwyktego pilota. Mozna réwniez na
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ekranie smartfona odtwarza¢ pliki multimedialne (z muzyka, zdjeciami czy filmami),
zapisane w pamieci dekodera. Zawsze w zasiegu reki jest réwniez aktualny elektroniczny
program telewizyjny na 7 dni (EPG).
Komfortowa obstuga i intuicyjna nawigacja www
Poza mozliwosScig uzywania ekranu dotykowego telefonu, jak normalnego pilota,
MyTechniSat-App pozwala (w obrebie zasiegu WLAN) tatwo, szybko i intuicyjnie nawigowac
po menu i listach programéw za pomoca panelu kontrolnego i tylko trzech przyciskéw.
Dotykowy panel kontrolny sprawia réwniez, ze korzystanie z internetu, dzieki bezposredniej
obstudze kursora, oraz mozliwosci przewijania i powiekszania obrazu, jest niezwykle
wygodne. Teksty, np. adresy stron www, mozna wpisywac¢ za pomocg dotykowej klawiatury.
EPG i nagrywanie
Z aplikacjg MyTechniSat Smartphone-App mogg Panstwo zdalnie, bedac poza domem,
przegladac elektroniczny program TV (EPG) i programowac¢ nagrania na swoim dekoderze
ISIO. Potrzebny jest tylko smartfon z dostepem do internetu. Wystarczy go jednorazowo
zarejestrowac, aby swobodnie korzystac z zalet aplikacji. Kazde kolejne logowanie bedzie
mozliwe bez podawania IP czy innych ustawien.
Pliki multimedialne
Zdjecia, muzyka i filmy zapisane w pamieci dekodera TechniSat mozna (w obrebie zasiegu
sieci WLAN) przeglada¢ na smartfonie lub tablecie. Mozna odtwarzac¢ réwniez nagrania, przy
pomocy zainstalowanego media playera.

Parametry techniczne:

« Obstugiwana rozdzielczo$¢ do 4KUHD / tres¢ 4K (HDMI z 4K 50 / 60p /HDCP 2.2 / H.265
/ HEVC)

« Triple tuner 3x Twin Tuner: 2x DVB-S2, DVB-C i DVB-T2

« Model: 0100/4757

Wejscia/wyjscia:

1x HDMI ™ (z) (4K 50 / 60p / HDCP 2.2)

2x USB 3.0

1x Common Interface Plus (Cl +)

1x Czytnik kart inteligentnych

1x wyjscie audio koaksjalne (RCA)

1x Optyczne cyfrowe wyjscie audio

1x wyjscie analogowe audio (lewy / prawy)
1x 1 Gigabit Ethernet (1000 Mb / s) (RJ-45)
2x Gniazdo

1x ztacze IEC
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