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ZESTAW SAT instalacja 1
satelity np. HOTBIRD

Cena 119,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy Zestaw

Opis produktu
 

 

 

Kompletny zestaw do instalacji anteny satelitarnej nastawionej na odbiór z jednego wybranego satelity np.HOTBIRD lub 
ASTRA.

W skład zestawu wchodzą :

- czasza-antena o średnicy 80cm,
- konwerter single fullband cyfrowy SAT,
- uchwyt-stojak 30cm mocowany do ściany,
- 4 szt. kołków rozporowych,
- 10 metrów kabla satelitarnego RG 6U-48,
- 2 szt. złączek typu "F".

OPIS PRODUKTÓW:

Czasza stalowa 80cm cynkowana, malowana farbą proszkową idealnie nadaje się do odbioru sygnału z dowolnego satelity np.:
Astra , Hotbird, Amos, Syriusz,Thor.
Uchwyt konwertera ma standardowy wymiar - średnica 40 mm, można na nim zamontować każdy cyfrowy konwerter,
odpowiedni jest też do bezprzewodowego internetu.

Parametry techniczne czaszy:
wymiary:
- zewnętrzne  795 X 845
- wewnętrzne  730 x 779
- zysk :10,95 -12,75
- kolor: biała
- waga : 2 kg

Konwerter single Ku-Band Universal LNBF marki SAT S-2007 ( lub dowolny inny model z gamy oferowanych w sklepie ).

Parametry techniczne konwertera:
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- Zakres częstotliwości: 10,7-12,75 GHz
- Współczynnik szumów: 0,1 dB
- Lokalny oscylator: 9,75/10,6 GHz
- Średnica uchwytu: 40 mm
- dołożona gumka osłona wtyku F.

Uchwyt-stojak naścienny do anteny satelitarnej:

Długość metalowego ramienia wynosi 30cm.
Solidne wykonanie ,nierdzewna stal.
4 otwory na kołki rozporowe.

Standardowe kołki rozporowe tzw.12

Kabel satelitarny RG 6U-48 rdzeń miedziany , ekran z folii aluminiowej i oplotu aluminiowego.

Końcówka złączka typu "F"  RG6 zakłada się na końce kabla satelitarnego i wkręca do konwertera i dekodera.

Na cały oferowany zestaw obowiązuje gwarancja 12 miesięcy.

Na życzenie klienta możliwe inne konfiguracje kontakt
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